


Prehled kvality elektrické energie

Co je kvalita elektrické
energie?

S jakou spolehlivosti dokazou
vase systémy zvladat svou
zatéz? To je principem kvality
elektricke energie. Energeticke
poruchy mohou ovliviiovat
napéti, proud nebo frekvenci

a obvykle se projevuji poklesy,
prekmity, harmonickym
zkreslenim, nevyvazenim,
jevem flicker (mihotanim svétel)
a prechodnymi jevy. Tyto
problémy mohou vznikat ve
va$em vlastnim energetickém
systému nebo v rozvodném
systému. Z hlediska rozsahu
a doby trvani mohou
energetické poruchy trvat
mikrosekundy nebo zahrnovat
i nékolikahodinové ¢i delsi
vypadky.

Naklady v diisledku zhorsené
kvality elektrické energie
ZvySujici se naklady na elektrickou
energii nuti podniky vyuZivat energii co
nejucinnéji. Pristroje Fluke na méteni
vykonu a kvality elektrické ener-

gie pfedstavuji zakladni prosttedek
pottebny k ziskani kontroly nad témito
néaklady. Tradiénim zplisobem sniZzo-
vani spotfeby elektrické energie je
monitorovani a zaméfeni se na cilovy
objekt. Monitorovanim a zaméfenim
Ize zjistit, kdy a kde se energie vyuzi-
va, a na zakladé toho rozhodnout, zda
je energie vyuzivana efektivné. Mezi
piiklady tohoto postupu patii srovnani
obsazenosti budovy s profily spotteby
energie. Jednoduchymi opatfenimi,
napfiklad vypindnim osvétleni a vyta-
péni, pokud v budové nikdo neni, Ize
dosdhnout vyznamnych uspor. Dal§im
piikladem plytvani energii je napaje-
ni strojniho vybaveni zavodi v dobé,
kdy neprobihd vyroba, a dlouhodobé
ponechévani zatizeni v pohotovostnim
rezimu. Funkce zaznamenavani vykonu
a parametri elektrické energie pristro-
ji Fluke na testovani kvality elektrické
energie umoznuji uzivatelim monitoro-
vat a zaméfovat se na vyuziti energie,
¢imz lze odhalit pfileZitosti k usporam.

Dalsim zplisobem, kterym se da
ovéfit, zda elektricka zafizeni pracuji
s pozadovanou uéinnosti, je zjistit po-
tencialni problémy s kvalitou elektric-
ké energie. Nizka kvalita elektrické
energie se prodrazi. Pfedevs§im zvySuje
néaklady na energii jak v disledku
nadmérné spotieby, tak kvili problé-
mim v rozvodech, které mohou vznikat
nasledkem nizkého uciniku nebo vyso-
kych $pickovych odbért.

Nizka kvalita elektrické energie
pfinasi také naklady na zafizeni
zvySenymi naroky na udrzbu a opra-
vy. Pfed¢asné poruchy zafizeni nebo
jejich poskozeni zplisobené problémy
s elektrickou energii s sebou nenesou
jen naklady na vyménu samotnéeho
zafizeni, ale také souvisejici mzdoveé
naklady na diagnostiku a opravy.

Kdyz zafizeni kvili neplanovanému
prostoji nepracuje, klesa produktivita
a trpi nebo zcela selhavaji navaznosti
procest, coz pfinasi ztraty ve vyrobé.
Pristroje na testovani kvality elek-
trické energie Fluke umoznuji odhalit
zdroj a zavaznost problémi s kvalitou
elektrické energie. S jejich pomoci 1ze
zjistit a realizovat feSeni pro snizeni
nakladl. Analyzatory kvality elektrické
energie gspotiphieperig Fluke 430
fady II tyto moznosti posunuji jesté

dale. Dokazou vycislit skuteéné fiskalni
néklady na energii vyplytvanou v di-
sledku Spatné kvality elektrické energie
a uspofit tak naklady na elektrickou
energii a dopady neplanovanych pro-
stojd.

Jak zjistite, zda mate problém

s kvalitou elektrické energie?
Pfiznaky lze zjistit snadno: mihotajici
svétla, vypadky dodavky elektrické
energie, nepiijemné vypindni jisticd,
jednotek PLC a pohont s proménnymi
otackami. Zatizeni, jako jsou motory
nebo transformatory, jsou horka nebo
hluénd. Nékteré problémy nejsou tak
ziejmé, napiiklad nizky vykon pocitaci
zpusobujici zablokovani a ztraty dat.
VSechny tyto problémy zvySuji ucty za
energie a snizuji efektivitu.

Kde problémy s kvalitou elektric-
ké energie vznikaji?
Mozna si neuvédomujete, Ze vice nez
80 procent vSech problémt s kvalitou
elektrické energie vznika ve vaSem
podniku.

Mezi pfi¢iny patii napiiklad spousténi
a zastavovani velkych zafizeni, ne-
Spravné zapojeni a uzemneéni, pietizené
obvody nebo vyskyt harmonickych.
Méné nez 20 procent problémd s elek-
trickou energii pochazi z pfenosového
a rozvodného systému dodavatele elek-
trické energie. Na rozvody neptiznive
plsobi udery blesku, poruchy zafizeni,
nehody a povétrnostni podminky.
Kvalitu elektricke energie dodavanou
do va$eho podniku mtize ovlivnit také
¢innost sousednich firem a béZzny pro-
voz rozvodnych zatizeni.

Vsadte na aktivni pristup

Kvalitu elektrické energie mtizete zvysit
vy sami. Prvnim opatfenim je pravidel-
na a Casta kontrola podniku na zakladé
zavedenych postupt pro udrzbu s pou-
Zitim spravnych pristroj pro kontrolu.
A v tom vam mtize pomoci spole¢nost
Fluke.



Pripravena reseni pro optimalizaci a kvalitu
elektrické energie

Pristroje Fluke dokéazou vyhledat

problémy a rychle a spolehlivé

zaznamenat i analyzovat kvalitu

elektrické energie a jeji parametry.

e Ziskani podrobnych informaci

e Vyhledani Sirokého spektra zdroju
poruch

¢ Spravna diagnostika problémi

e Prevence problémi

VSechny pfistroje Fluke pro
optimalizaci a testovani kvality
elektrické energie umoznuji zacit
hledat fe$eni pomoci intuitivniho
uzivatelského rozhrani, které poskytuje
snadny pfistup k pokrocilym funkcim.
Soucasti kazdého pristroje je flexibilni
a vykonny software, ktery je v cené.

Spolec¢nost Fluke nabizi komplexni
sortiment pfistroji k vyhledavani
problémti, zdznamnikti/analyzatort
vykonu a zadznamnikl kvality elektrické
energie, které lze vyuzit v celé fadé
oblasti tykajicich se kvality elektricke
energie. Ale jak zjistite, ktery pfistroj

je pro dany ukol spravny? Pomoci
pfehledu niZze miZete vybrat ten

FLUKE -

spravny pfistroj s ohledem na
problémy, které mate.

Zaznamniky/analyzatory Zaznamniky

Radu problémi nelze zjistit okamzité,
zejména se to tyka téch, které jsou
zpusobeny kombinaci ruznych Zatézi.
Pomoci téchto pfistrojii Ize zazname-
navat podrobne informace o napéti
a proudu v priibéhu ¢asu, které vam
celkovych trendt kvality elektrické umozni lépe diagnostikovat a fesit
energie. problémy.
O 55— ]
Kdy? V piipadé opakujicich se problémi Pokud potiebujete znat zatéz systému Pokud problémy vznikaji v disledku
(napfiklad prehfivani transformatort nebo oveéfit celkovou kvalitu sluzeb. obcasnych napétovych poruch nebo
a motord, nepiijemné vypindni jisti¢a). kratkych pfechodnych jeva.

Pro¢ pouzivat? Zaznamniky/analyzatory jsou zaklad-
nim nastrojem pro vytvareni profili
vyuziti energie pii postupu monito-
rovani a zameéfeni. Zaznamnik kvality
elektrické energie lze také pouzit

k ovéfeni kvality napéti a zjisténi

Tyto pfistroje disponuji displejem pro
zobrazeni v redlném Case pro piipady,
kdy je tfeba okamzité ziskat diagnostic-
ké informace.

4
Technik oddéleni vyzkumu a vyvo-
je, spravce objektu, feditel zavodu,
elektrikar

Specialista pro kvalitu elektrické
energie, podnikovy nebo komeréni
elektrikar, technici zafizeni a technici
elektromontaznich firem dodavatele,
komisafi

Kdo? Podnikovy nebo komeréni elektrikaf

http://www.elso.sk



Primyslové aplikace a komercni objekty

Rozpoznani, zjistovani a feseni problémi
s kvalitou elektrické energie je pro pod-
zakladnich znalosti vam proto pomize
postoupit na dalsi iroven. Mizete se
spolehnout, Ze vam spolecnost Fluke da
k dispozici potfebné znalosti i osvédcené
nastroje.

Spolehnéte se, ze od spolecnosti
Fluke ziskate pomoc pri vyhledava-
ni, odstranovani a prevenci problé-
mu s kvalitou elektrické energie
Pottebujete-li rychle identifikovat a
vyfesit své problémy s elektroinstalaci,
u spolecnosti Fluke vzdy naleznete ten
Spravny pristroj.
¢ Nemate s optimalizaci a kvalitou
elektrické energie zkusenosti?
Spolecnost Fluke nabizi intuitivni
a bezpecne piistroje na vyhledavani
problému spolec¢né s online seminari
a tipy pro pouziti, které vam usnadni
prvni kroky.
¢ Jste zkuseny profesional? SpoleCnost
Fluke nabizi dokonalé produkty a obo-
rové piipadoveé studie, které pomohou

vivr

€) Prvotni vyhledavani problé-
mu a prediktivni udrzba

Pfi tomto pouziti se ¢len tymu
technické udrzby vyrobniho provo-
zu zabyva poruchami, které mohou
zpUsobit prostoj.

Pokud nebézi vyroba, nevytvaii se
zisk, proto je nalezeni téchto problé-
mi velmi naléhavé, aby ji bylo mozné
co nejdfive opét obnovit. Pfi poruse
zafizeni potfebuji technici udrzby
vidét informace o problému pfimo na
obrazovce pristroje, nepotiebuji data
zaznamenavat a pozdéji je analyzovat
v pocitaci.

Priznaky zahrnuji:

e Piehiivani transformatort

e Piehfivani motort

e Kratsi Zivotnost motorti a transfor-
matort

e Problémy fidicich systému (vypina-
ni jednotek PLC)

¢ Nepiijemné vypindni jisticd

© Rozbory zatéze

Pted instalaci nového zafizeni nebo

zasadnimi zménami distribu¢niho

systému se provadi rozbor zaté-

Ze k ovéteni dostate¢né kapacity

elektrického systému pro planovanou

Zatéz.

Do tii skupin, které provadi rozbory
zatéze, patfi:

e Technici elektromontaznich firem,
ktefi byli najati na instalaci nového
zafizeni.

e Pracovnici tymu udrzby, pokud
provadi instalaci zafizeni.

e Dodavatel elektrické energie, pokud
se buduje novy objekt a je tieba
urCit potfebné transformatory
a dalsi zafizeni k zajiSténi
elektrickych pozadavk.

V USA plati predpis NEC 220.87,

ktery definuje postup frddného

provedeni rozboru zdtéze nutného
k ziskdni povoleni pro pfipojent.

http://www.elso.sk

(@ Energetické studie
Cilem energetické studie je sniZit
spotfebu elektricke energie.

Jednoduchym monitorovanim a za-
méfenim lze odhalit pfilezitosti pro
sniZeni nékladd srovnanim dennich
a tydennich profilli vyuziti energie
pii provoznich ¢innostech. Monito-
rovanim a zameéfenim lze take zjistit
moznosti snizeni penalizace za odbér
ve $pi¢ce nebo za ucinik.

Energeticka studie se provadi
za dobu, kterd umoznuje vytvofit
reprezentativni profil odbéru elek-
trické energie daného provozu. Mize
se jednat o den, tyden, nebo meésic,
podle oboru. Vysledky studie pouZzije
podnik k zavedeni opatfeni na usporu
energie, jako je instalace zafizeni
s vysokou u¢innosti nebo korekce
uginiku. Test se pak zopakuje a overi
se pfinos zmeén.

Spolecnost Fluke zavedla novou
funkci méfeni vykonu Unified Power
Measurement (UPM),
pomoci které 1ze také
odhalit plytvani energii
v dtsledku specifickych
problémi s kvalitou
elektrické energie, jako
jsou harmonické a ne-
vyvazeni. Funkce UPM
umoznuje konkrétné
stanovit ztraty energie
v dasledku vyskytu téch-
to problémt s kvalitou
elektrické energie.
Omezenim harmonic-
kych a nevyvazeni lze
snizit celkové spo-
ttebované
mnozstvi
energie.

Elektricka rozvodna

Transformator
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_ Vyhledavace problému Zaznamniky/analyzatory

43011 1710 1735 1740 1750 1760

Prvotni vyhledava-
ni problému a pre- ° ° ° ° °
diktivni udrzba
e | | e
Studie zatiZeni ° . . ° °
I ——— e
Energetické studie ° ° ° °
Kvalita napéti ° ° ° ° °

Dlouhodobd ana-
lyza / analyza ob- ° ° °
Casnych problému

Finanéni vyjadfeni o
spotfeby energie

. . r  r _fr 5 [ |
Jednofazovy  Jednofazovy Trifazovy Jednofazovy Trifazovy Trifazovy Tiifazovy Tiifazovy

1430 Thin Flex 4 ks v baleni ~ Proudové klesté AC i5sPQ3 GPS430-II Modul
5 A, 3 ks v baleni pro synchronizaci ¢asu



maros
riesenia - adresa - times

maros
pure vector logo



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [453.543 453.543]
>> setpagedevice




