Zapisovac teploty-vihkosti
G-RECO TH

Strucny popis:

Zapisovace G-RECO TH meraju a zaznamenavaju teplotu a relativnu vlhkost vzduchu
zabudovanymi snimacmi.

Namerané hodnoty s zobrazované na grafickom LCD zobrazovaci.

Pre Setrenie zabudovaného akumulatora je mozné zobrazovac vypnut, podrzanim tlacidla
MAGIC BUTTON. Kedykolvek stlacenim tlacidla sa zobrazovac zapne a zobrazi merané
hodnoty. V Setriacom rezime zapisovac Udaje zaznamenava v definovanom intervale.
Namerané hodnoty zapisovac ukladaja do vlastnej paméte vo forme zaznamov. Celkom je
k dispozicii 8000 zaznamov.

Interval zaznamu je mozné nastavit v rozsahu 1.. az 99 minut.

Zapisovac je napdjany zo zabudovaného akumulatora Li-lon 3,8V / 900mAh. V tomto
pripade nie je moZné kryt batérie vysunu(t z pristroja. Akumulator je kedykolvek mozné
dobijat, doporucujeme kazdé 2 mesiace nabijat 12hodin pripojenim na USB port Nabijanie
je indikované zelenou LED.

Kedykolvek je mozné zapisovac pripojit na PC cez rozhranie USB a programovym
vybavenim preniest zdznamy do PC.

Podporované su platformy WINDOWS 98,ME, XP, 2000, NT, WIN7, VISTA



Technicka Specifikacia:

Rozmery:

90 X 75 x 28 mm

LCD zobrazovac

Graficky 102 x 80 bodov
rozmer aktivnej casti: 30 x 25 mm

Batéria:

Akumulator Li-lon 3,8V / 900 mAh

Kapacita na jedno
nabitie

Cca 6 mes pri vypnutom LCD
cca 2 mes pri zapnutom LCD

Nabijanie:

Cez rozhranie USB Nabijat cca 12 hodin.

Pamat zaznamov

8000 zaznamov
jeden zaznam predstavuje datum,cas, teplota, vihkost

Komunikacné
rozhranie:

USB virtual serial port

Snimac teploty:

Zabudovany snimac digitalny
Rozsah: -25 .. 45'C
Neistota: +/- 0,5°C

Snimac vihkosti:

Kapacitny — PHILIPS (nevhodny pre prasné prostredie
Rozsah: 15 .. 95%RH
Neistota: +/-2.5%RH pri teplote 24'C

Pripojenie pristroja na PC

Pristroj sa pripaja na PC cez USB rozhranie, ktory sicasne nabija zabudovany akumulator.
Dodany je ovladac USB serial. Pristroje pripajajte vzdy na rovnaky USB port, v opacnom
pripade bude ovlddacom vybrany iny COM port.

Pred prvym projenim nainstalujte ovladac z dodaného CD , adresar FTDI.

Po prvom pripojeni pristroja otvorte Ovladaci panel a cez lkonu System Spravca zariadeni
v sekcii PORTSs prekontrolujte ktory COM port pridelil oviddac USB-Serial. V tomto je mozné
zmenit cislo COM Portu. Pri spusteni PMICRO programu v menu Sluzby — Nastavenia
programu vyberte rovhaky COM ako pridelil ovladac.

Pri spustenom programe a pred odpojenim pristroja odpojte aj COM port stlacenim tlacidla
COM, v opacnom pripade dojde k chybe programu. Podobne pri zapojeni pristroja na USB
znova stlacte v programe tlacidlo COM pre pripojenie.

InStalacia programu PMICROLOG

Program inStalujte z dodaného CD. Ak nemate administratorské prava nainstalujte program do
adresara Shared Documents.

Program PMICRO

Spustite program PMICROLOG.

V menu Sluzby — Nastavenia programu

Vyberte pripojenie: COMxx COM port, na ktory je pripojeny pristro;j.

Po pripojeni pristroja musi program PMICROLOG zobrazovat datum, cas pristroja
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V opacnom pripade nastavte spravny COM port, v MENU nastavenia.

Start misie:

Aby pristroj zaznamenaval Udaje do pamate je nutné pripojit pristroj na PC a spustit

programové vybavenie PMICRO.

Dalej je nutné odStartovat tzv . MISIU, kde sa definuje ndzov misie — pristroja, interval zaznamu
a podmienky zaznamu: Nazov misie je sticasne aj nazov sUboru do ktorého sa budi zaznamy
z pristroja ukladat, preto neuvadzajte znaky ?, . /\. Taktiez nedoporucujeme pouzivat

interpunkcné znamienka.
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Prenos zaznamov:

Po pripojeni pristroja na PC a spusteni programu PMICROLOG, program zisti z pristroja kolko
je novych zaznamov. Ak su v pristroji nové zaznamy zobrazi okno:
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Kedykolvek je mozné preniest zaznamy do PC stlacenim tlacidla PRENOS Zaznamov:

POZOR program méZe vypocitat pocet najnovsich zdznamov len na tom PC, kde bola spusten&a
misia. V pripade Ze bude pristroj pripojeny na PC, kde nikdy nebol pripojeny, program bude
hlasit, Ze tento pristroj nikdy nebol na tom PC pripojeny.

V takom pripade je mozné preniest najnovsie zaznamy tlacidlom F6, alebo z MENU Sluzby ->
Prenos zaznamov.

Program bude ziadat kolko zaznamov sa bude prenaSat. Zaznamy sa prenaSaju casovo od
najnovsich k najstarsim.

LCD Zobrazovac pristroja:

Na prvom riadku LCD je zobrazeny datum a cas. Na druhom riadku vpravo M=xxxx predstavuje
poziciu kam bude zapisany dalSi zaznam. Napr. M=0300 znamena Ze zapiSe na poziciu 300.
Pristroj G-RECO ma kapacitu celkom 8000 zaznamov.

Na spodnom riadku LCD je zobrazeny nazov misie zapisovaca.

Kazdych 15 sekind sa zobrazuje graf nameranych tepl6t. SUradnica X je casova os, a obsahuje
102 bodov. Casova os je delena v sulade s intervalom zaznamu, pricom jeden bod na osi
predstavuje jeen zaznam. Inymi slovami ak bude interval zdznamu 1 minuta, potom na grafe
bude celkom 102 minat zdznamu.

POZOR ihned po Starte misie sa Udaje pre graf nuluju. Graf bude zobrazeny az po zapisani
prvého zaznamu.

MAGIC Button tlacidlo:

Dlhym podrzanim tlacidla sa zapne alebo vypne Setriaci reZzim LCD zobrazovaca.
Ak je Setriaci rezim zapnuty (SAVER ON), kedykolvek stlacenim tlacidla sa zapne LCD
a zobrazia sa hodnoty. DalSim stlacenim sa zobrazi graf teploty.

Nabijanie zabudovaného akumulatora:

Zabudovany akumulator sa nabija pripojenim na USB PC, PC méZe byt aj vypnuté, nie viak zo
siete 230V. Nabijanie je indikované LED diédou vedla konektora USB.

Je mozné pouzit aj AC230 USB adaptéry — nie je stcastou dodavky.

Pre nabijanie je moZné pouzit aj USB HUB, ktory ale musi mat externé napéjanie v opacnom
pripade, nie je nabijaci prid dostatocny a nabijanie bude velmi dlho trvat.

Stav nabitia akumulatora je indikovany na druhom riadku zobrazovaca LCD pristroja

v percentéach. Pri vybitom akumulatore sa LCD automaticky vypina.



