Recobox HL
Zapisova¢ hladiny
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Recobox HL meria a zapisuje vySku hladiny pripojenym snima¢om hladiny.

Snimac hladiny je napajany z externej batérie 9V.

ZapisovacC zapina napajanie snimaca 0,5 sekundy pred nameranim udaja

alebo ak je pripojeny na PC.

Ak nie je uvedené inak, snima¢ hladiny meria v rozsahu 0 az 200cm,

pricom vystupna informacia je 0,4 az 2,0 mA

Pripojenie trojvodic.

Zapisovac zapisuje hladinu do EEPROM pamate, pricom kapacita je 8000 zaznamov.
Interval zaznamu je programovatelna v rozsahu 1sek az 60 minut.

Vlastny zapisovac je napajany zo zabudovaného Li-lon akumulatora.

Kapacita akumulatora postacuje na jedno nabitie 1 rok ¢innosti.

Nabijanie akumulatora doporucujeme 1x ro¢ne , pripojenim externého zdroja 12V / 300mA
Nabijat’ 24 hodin. Indik4cia nabijania je zelenou LED.

ZapisovaC komunikuje s PC cez rozhranie RS232, nutné pouzit $pecialny komunikaény
kabel dodavany spolu s pristrojom.

Pre nastavenie a prenos udajov sa pouziva programové vybavenie PMICRO.
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Typ: RECOBOX HLAD

Na paneli obecné sa po pripojeni zapisovaCa musi objavit aktualny ¢as a datum
zapisovaca, v opa¢nom pripade prekontrolujte pripojenie a nastavenia programu, na
ktorom COM porte je zapisovaé pripojeny.

Ak pouzivate prevodnik USB — Serial Com Port, prekontrolujte ktory COM port vyhradil
ovlada¢ USB, potom v programe PMICRO v Menu sluzby nastavenia programu v zalozke
Obecné nastavte pozadovany COM port.
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e Pre nazov misie pouzivajte znaky bez diakritiky, ide totiZ o nazov suboru, do ktorého sa
budu ukladat po prenose udaje.
NepouZivajte taktiez znaky Ciarka, otaznik, hviezda, plus

¢ Interval zaznamu nastavuijte v intervale 1 az 60. Ak sa zaSkrtne pole Sekundy, zapisovac
bude zaznamenavat v intervale sekund.

o Podmienky zapisu: ak nastavite napr 1cm, potom zapiSe hodnotu hladiny len pri zmene
o0 1cm oproti poslednej zapisanej hodnote. Takto je mozné podstatne usetrit pamat
pristroja, zapisovat sa budu len zmeny.

¢ Je mozné definovat Odklad Startu na urcity ¢as a datum.

o Zaznamy Nulovat, ak je zadkrtnuté, pristroj zaéne zapisovat zaznamy od zaciatku pamate,
v opac¢nm pripade pokracuje tam kde skoncil.

e Zaznamy Rolovat: ak je zaskrtnuté a zapisovac¢ zaplni pamat, potom zapisuje znova od
zaciatku pamate. V opacnom pripade skonc&i zaznam pri dosiahnuti konca pamate.

Po odstartovani misie prekontrolujte na zalozke MISIA nastavené hodnoty misie.

Prenos Zaznamov

Kedykolvek je mozné pripojit zapisovac na PC a preniest zaznamy do PC. Ak zapisovac zapisal
Udaje do pamate, potom po pripojeni Vas program upozorni, Ze zapisova¢ ma nové zaznamy a i
si Zelate ich preniest. Kedykolvek je mozné preniest najnovsie zaznamy tlaCidlom Prenos.
Automaticky prenos najnovsich zaznamov funguje spravne len ak bola misisa od$tartovana na
jednom a tom istom PC.

Kedykolvek je mozné preniest zvoleny po€et zaznamov stlaenim F6. Zadanim poctu zaznamov
sa Udaje prenesu do PC. Celkovy poc¢et zaznamov je mozné zistit na zalozke Misia — Ukazovatel.
Ukazovatel je miesto v pamati, kam bude zapisany nasledujuci zaznam.



Pripojenie snimaca a batérie:
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o Externa batéria 9V je pouZita len pre napajanie snimaca hladiny.

¢ Napdjanie snimaca je indikované LED — indikacia zaznamu. LED sa rozsvieti len pri
merani na cca 0,5sekundy
alebo ak je pripojeny zapisova¢ na PC.



