Zapisovac teploty-vihkosti
G-RECO TH

Struény popis:

ZapisovaCe G-RECO TH meraju a zaznamenavaju teplotu a vihkost vzduchu.
Namerané hodnoty su zobrazované na grafickom LCD zobrazovadi

. Namerané hodnoty zapisova¢ ukladaja do vlastnej pamate vo forme zaznamov. Celkom je
k dispozicii 8000 zaznamov.

. Interval zaznamu je mozné nastavit' v rozsahu 1.. az 99 minut.

e  Zapisovac je napajany z Litiovej batérie 3,6V velkosti AA. Kapacita batérie postacuje na 1
rok cinnosti.

o Kedykolvek je mozné zapisovac pripojit na PC cez rozhranie RS232 a programovym
vybavenim preniest zaznamy do PC.

. Podporované su platformy WINDOWS 98 ME, XP, 2000, NT



Technicka Specifikacia:

Rozmery: 90 x 75 x 28 mm
LCD zobrazovaé Graficky 102 x 80 bodov
rozmer aktivnej €asti: 30 x 25 mm
Batéria: Litium 3.6V
Kapacita Cca 1rok
Nabijanie: Externy adaptér 9V/300mA Len pre pristroje s akumulatorom
Pamat’ zaznamov 8000 zaznamov
jeden zaznam predstavuje datum,cas, teplota, vihkost
Komunikaéné RS232 Specialny kabel, sucast dodavky
rozhranie:
Snimac teploty: Zabudovany snimac€ KTY8120 PHILIPS
Rozsah: -25 .. 45'C
Neistota: +/- 0,5°C
Snimac vihkosti: Kapacitny — PHILIPS nevhodny pre prasné prostredie
Rozsah: 15 .. 95%RH
Neistota: 2,5%RH pri teplota 24C

Pripojenie pristroja na PC

Pristroj sa pripaja na PC COM sériovy port Specialnym kablom. ktory je su¢astou dodavky.
Ak Vas PC resp NoteBook nema rozhranie RS232, zaobstarajte si prevodnik USB-RS232.
Dodany komunikacny kabel je na strane osadeny konektorom DSUB9 a na druhej strane
3 polovym konektorom (vid obr). Opatrne zasunte 3-polovy konektor do otvorov na spodnej
strane pristroja. Ak je spusteny program PMICROLOG a je nastaveny spravny COM port,

InStalacia programu PMICROLOG

Program inStalujte z dodaného CD. Ak nemate administratorské prava nainstalujte program do
adresara Shared Documents.




Program PMICRO

Spustite program PMICROLOG.
V menu Sluzby — Nastavenia programu

Vyberte pripojenie: COMxx COM port, ktory bol uvedeny v ovladacom paneli.
Po pripojeni pristroja musi program PMICROLOG zobrazovat datum, ¢as pristroja
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V opacnom pripade nastavte spravny COM port, v MENU nastavenia.

Start misie:

Aby pristroj zaznamenaval udaje do pamate je nutné pripojit’ pristroj na PC a spustit

programové vybavenie PMICRO.

Dalej je nutné odstartovat tzv . MISIU, kde sa definuje nazov misie — pristroja, interval zaznamu
a podmienky zaznamu: Nazov misie je su€asne aj nazov suboru do ktorého sa budu zaznamy
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Prenos zaznamov:
Po pripojeni pristroja na PC a spusteni programu PMICROLOG, program zisti z pristroja kofko
je novych zaznamov. Ak su v pristroji nové zaznamy zobrazi okno:
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POZOR program méze vypocitat poCet najnovsich zaznamov len na tom PC, kde bola spustena
misia. V pripade Ze bude pristroj pripojeny na PC, kde nikdy nebol pripojeny program bude
hlasit, Ze tento pristroj nikdy nebol na tom PC pripojeny.

V takom pripade je mozZné preniest najnovsie zaznamy tlaCidlom F6, alebo z MENU Sluzby ->
Prenos zaznamov.

Program bude Ziadat kolko zaznamov sa bude prenasat. Zaznamy sa prenasaju ¢asovo od
najnovsich k najstarsim.

LCD Zobrazovac pristroja:

POZOR LCD zobrazovac je velmi citlivy na mechanické namahanie. Pad pristroja méze znicit
LCD zobrazovaC podobne ako v mobilny telefénoch.

Na prvom riadku LCD je zobrazeny datum a ¢as. Na druhom riadku vpravo M=xxxx predstavuje
poziciu kam bude zapisany dalSi zaznam. Napr. M=0300 znamena Ze zapiSe na poziciu 300.
Pristroj G-RECO ma kapacitu celkom 8000 zaznamov.

Na spodnom riadku LCD je zobrazeny nazov misie zapisovaca.

Kazdych 15 sekund sa zobrazuje graf nameranych teplét. Suradnica X je asova os, a obsahuje
102 bodov. Casova os je delena v stlade s intervalom zaznamu, pricom jeden bod na osi
predstavuje jeen zaznam. Inymi slovami ak bude interval zaznamu 1 minudta, potom na grafe
bude celkom 102 minut zaznamu.

POZOR ihned po Starte misie sa udaje pre graf nuluju. Graf bude zobrazeny az po zapisani
prvého zaznamu.



