GPRINTER TH
zapisovac teploty / vihkosti so zabudovanou tladiarnou

Zapisova¢ TH PRINTER zapisuje dve veli€iny: dve teploty alebo teplotu + vihkost.
Ak je model zapisovaca na dve teploty, pouZité su externé odporové snimace KTY
81210 PHILIPS.

Zapisovac zapisuje teploty do vlastnej pamate, pricom kapacita je 8000 zaznamov.
Zaznam je reprezentovany datumom / Casom a hodnotami teploty resp. Vlhkosti.
Namerané udaje sa zapisuju v nastavenom intervale 1 .. 99 minut.

Aktudlne teploty su zobrazené na grafickom LCD zobrazovagi.

Zapisovac je vybaveny tepelnou tlaCiarnou FUJITSU, Sirka papiera 57mm.PouZity je
Standardny termo papier do tepelnych tlaiarni pouzivanych v POS terminaloch.
Papier je dostupny v predajniach s kancelarskymi potrebami

Uzivatel si m6ze kedykolvek vytladit zaznamy, alebo ak je v rezime ONLINE PRINT
pri ukladani zaznamu sa sucasne aj vytlaCia hodnoty.

Pre nezaSkolené osoby je k dispozicii tlacenie jedinym tlaCidlom, ked podrzanim
tlaCidla Sipka hore (AutoPrint) zapisovac vytlaci nastaveny pocet najnovsich
zaznamov.

Nie je teda nutné napr. Soférov Skolit, ako sa obsluhuje MENU pristroja.

ZapisovaC ma zabudované akumulatory Li-lon, kapacita postacuje na

cca 2-3 mesiace Cinnosti. Stav batérie je indikovany percentualne na zobrazovadci.
V dodavke zapisovaca je sietovy adaptér 12V/300mA pre nabijanie akumulatorov.



Technicka Specifikacia:

Rozmery:

160 x 130 x 50 mm

Napajanie:

Zabudovany akumulator Li-lon 2x 3,6V / 2200 mAh

Kapacita akumulatora:

cca 3mes Cinnosti/ na jedno nabitie

Snimace teploty:

2x KTY 81 210 20000hm/25C

Pripojenie snimacov: PIN 6,7 T1
PIN 8,9 T2
Pocet zaznamov: 8000

TlaCiaren: Tepelna, Sirka papiera 57mm
Rychlost tlace: 5 riadkov / sekundu
Nabijanie: ACDC adaptér 12V/ 300 mA

Doba nabijania:

cca 12 hodin

Komunikacia:

RS232 /19200 bit/sec
programové vybavenie pre MSWINDOWS
PMICRO dodavaneé s pristrojom.

Pripojenie snimacov:
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snimace su umiestnené v plastovych ochrannych skrinkach s prieduchmi. Dvojzilovy kabel k snimacu
je nutné odblankovat 1cm, potlaCenim bielej packy na svorkovnici sa otvoria jazyky svorkovnice
a kabel sa vlozi do otvoru svorkovnice. Je nutné potom kabel potiahnut' pre kontrolu zaseknutia kabla

vo svorke.

Nabijanie akumulatorov sa vykonava pripojenim sietového adaptéra na DC konektor.
Nabijanie je mozné aj pripojenim na palubnu siet’ vozidla 12V. Nabijanie je indikované LED
diédou na lavom boku tlaciarne.

Shimace teploty
6,7 Tl 8,9 T2



POZOR vybitie Li-lon akumulatora na 0% a ponechanie v tomto stave niekol'ko dni,
spoésobi jeho poskodenie alebo dramatické znizenie kapacity.

Zobrazovac LCD:

UPOZORNENIE LCD zobrazovac je extrémne citlivy na dotyk, v ziadnom pripade
neuchopte tlaciaren za zobrazovac, tlakom prstov sa zobrazova¢ poskodi.

Na zobrazovaci su zobrazené teploty T1 a T2, v uspornom rezime su zobrazené len teploty
v hornej Casti LCD.
Do plného rezimu zobrazenia sa uzivatel dostava stlacenim lubovofného tlacidla.

Na prvom riadku je zobrazeny datum a €as a kazdych 5 sekund sa zobrazi nazov misie,
nazov misie resp merania je mozné vlozit odStartovanim misie ce PC.

Na druhom riadku su zobrazené informacie:
ACU = xxx % znamena stav batérie 0 az 100%
M= xxxx znamena na ktoré miesto v pamati bude zapisany dalSi zaznam.

Posun papiera:
Prazdny posun papiera tlaCiarne sa vykona stlatenim ESC / FEED.

MENU

Do Menu pristroja uzivatel vstupi stlacenim tlaCidla SET. Zobrazi sa hlavné menu.
Pohyb po jednotlivych poloZzkach MENU vykavame stlacenim tlaCidiel Sipka hore/dole.
Vstup do menu tlaidom SET.

SETUP MENU

V menu je mozné vykonat niektoré nastavenia. Nastavenie Casu, Intervalu ziznamu. Pred
vykonanim zmeny je nutné vlozit najskér heslo v menu PASSWORD. Heslo je Cislo 13.

Po zadani spravneho hesla bude mozné menit hodnoty v SETUP Menu 5 minut. Po uplynuti
5 minut pristroj znovu vyZzaduje heslo.



Vymena papiera:
Pri vymene papiera postupujte nasledovne:
Odskrutkujte dve skrutky na veku Sachty papiera, vyberte veko papiera.

Uchopte gumeny valCek tlaCiarne ukazovakom a vytiahnite z drziaka tlaCiarne. ValCek je
pruzinami aretovany vo vodiacich listach.

)




Vytiahnite val€ek nesuci rolku papiera. Nasunte papier na valCek a vloZte papier do vodiacich
drazok.

Nasunte gumovy valCek posunu papiera do tlaCiarne.




Tla€ zaznamov:

Plati zasada, Ze tlaciaren tlaci zaznamy v poradi od najnovsieho k najstarSiemu. Napr. Ak je
aktualny €as 12:13 a interval zaznamu bude 20 minut, tlaciareri bude tlacit zaznamy v
poradi:

12::00 T1 T2

11:40

11:20

11:00

Tlac je kedykolvek mozné prerusit tlacidlom ESC.

Sucasne s tlacenim sa zobrazuje datum a ¢as aktualne tlateného zaznamu. Obsluha sa teda
rozhoduje kolko zaznamov vytlaci.

Napr. Ak je tovar naloZeny do auta rano o 4:00 potom Sofér tlaci zaznamy do 4:00.

Implementované su typy tlace:

a) AutoPrint

Podrzte stlacené tlaidlo Sipka hore na dobu cca 1sekundu.

Tlaciaren vytlaCi nastaveny pocet najnovsich zaznamov.

Pocet tlaenych zaznamov zmenite v menu PRINT — NUM RECORDS.

b) Nekone¢na tla¢

Je mozné tlacit najnovsie zaznamy z MENU PRINT — ALL RECORDS. Tlaciaren bude tlacit
zaznamy od najnovSieho zaznamu, priCom na zobrazovaci sa zobrazuje ¢as aktualne
tlaceného zaznamu..

Tlaci sa Casovo dozadu a obsluha rozhoduje kedy ukonci tla€ stlacenim ESC.

c) Online Printing.
Tlaci sa zaznam v okamihu zapisu do pamate. Tento typ je nutné povolit v MENU PRINT-
>ONLINE

Odtrhnutie papiera:
Pas papiera odtrhneme smerom dolu, priCom sa trha oproti okraju bielho plastového veka.




Nastavenie €asu a interval zaznamu

Pred nastavenim €asu je nutné v MENU Setup zvolit poloZku Password, a Sipkami nastavit
hodnotu na 13 a potvrdit tlaCidlom SET. Tak bude umoZnené nastavit €as a interval
zaznamu.

V menu Setup Time nastavujete postupne hodiny, minuty , den, mes, rok.

Podobne v menu SETUP Interval je mozné zmenit interval zaznamu v minutach.

Komunikacia s PC:
Pre komunikaciu s PC je nutné nainstalovat programové vybavenie PMICRO distribuované

na CD.

Programové vybavenie:

¢ InStalacia sa vykonava z dodanej inStalacnej diskety.

¢ Programové vybavenie je spolo¢né pre vSetky druhy zapisovacov PMICRO.

e Po spusteni programu PMICRO Desktop je nutné nastavit komunikacny COM port, na
ktorom bude zapisovac pripojeny .

e Po pripojeni zapisovaca sa musi zobrazit v okne aktualny datum a €as pristroja,
v opacnom pripade je nutné prekontrolovat pripojenie
Sucasne pristroj musi zobrazovat na zobrazovaci spravu —PC-
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e Aby bolo mozné zapisovaC pouzit na zaznam teploty je nutné odStartovat’ misiu, t.j.
rezim kde zapisova¢ zaznamenava teplotu.
Misia sa Startuje tlaCidlom START misie. Kde sa zobrazi okno:
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Nazov misie nesmie obsahovat znaky / \, .

pretoze nazov misie je su€asne aj nazov suboru kam sa ukladaju zaznamy.

Interval zaznamu sa uvadza v minatach.

Je mozné nastavit podmienecény zapis hodndt teploty.

Pri zmene teploty sa zapisuje len ak sa hodnota teploty zmeni o nastavenu hodnotu
oproti predo$lému zaznamu.

Tento spbésob vyznamne uSetri kapacitu pamate zaznamov, pretozZe sa
zaznamenavaju len zmeny teploty.

Odklad $tartu sa pouziva v pripadoch, ked je nutné odlozit' Start merania na urcitu
dobu.

Sucasne je vhodné pouzit odklad Startu aby boli merania vykonavané v tzv
rozumnych ¢asoch.

Napr. ak je interval zaznamu 30 minut je vhodné odlozit' Start na dalSiu celu polhodinu
napr. na 10:30, potom prvy zaznam bude vykonany o 10:30, dalSi zaznam o 11:00
atd.



